
產品規格

I / O 介面

通訊埠 RS-232, RS-422 x2, 
Ethernet

通訊協定 VISCA, Pelco P&D, VISCA 
Over IP

串列傳輸速率 2400 / 4800 / 9600 / 
19200 / 38400 bps

攝影機控制 最多255台

速度控制 2個旋鈕

變倍控制 1個控制桿

R/B增益 2個旋鈕

自設按鈕 6個

操縱桿 4軸 (Pan / Tilt / Zoom)

顯示螢幕 LCD

背光鍵盤 自動/手動

輸入電壓 DC12V / PoE

功率消耗 PoE : 5W
DC In : 5W

尺寸 (L x W x H) 278 x 132 x 99.5 mm

重量 1kg

• 操縱桿方便操作 水平/俯仰/變焦
• 熱鍵：曝光、白平衡、對焦、速度及六組自訂按鍵
• 支援RS-232C/RS-422/Ethernet 通訊介面，可支援長距離傳輸
• 支援VISCA、PELCO P&D、VISCA Over IP等控制協定
• 透過單一乙太網路，可控制高達255個IP攝影機
• 支持NDI®|HX，與Lumens、NewTek 及 Marshall的NDI®|HX PTZ攝影機相容 

主要特色

RS-232電源 RS-422 RS-422DC 12V
電源輸入

USB 2.0IPTally / Contact安全鎖

VS-KB30 IP 攝影機鍵盤控制器

VS-KB30 支持多種控制協定 Sony VISCA、VISCA 
over IP、PELCO P&D 及NDI®|HX，更容易連接
且操控PTZ攝影機。簡易裝設，快速調整曝光、白
平衡、對焦、PTZ速度，和擁有六組自訂按鍵，更
快速輕鬆操作。只須透過一條乙太網路線傳輸即可
供電及控制，並支援RS-232C/RS-422/Ethernet
通訊介面。
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Lumens Digital Optics Inc.
5F-1, No.20,Taiyuan St.,
Jhubei City 302,Taiwan
TEL : +886 (0)3-552-6255 
FAX : +886-3-552-6257 www.MyLumens.com

單台攝影機連接

多台攝影機連接
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